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PROGRAMM FÜR DIE TEMPERATUREINSTELLUNG
Die Designheizkörper verfügen auch über die Funktion der 
Raumtemperatureinstellung, die mit der Einstellung der Ober-
flächentemperatur verbunden ist. Dies sorgt für größere Si-
cherheit der Heizkörper in Anwesenheit von Kindern, da hohe 
Oberflächentemperaturen der Heizkörper vermieden werden. 
Zugleich wird die gewünschte Raumtemperatur erreicht.
Die Designheizkörper EYEBEAM Electric System sind ferner 
mit einer Frostschutz-Funktion ausgestattet. Sie ermöglicht 
das Einstellen einer Tiefsttemperatur im Raum, bei deren 
Unterschreitung sich der Heizkörper einschaltet.

EINFACHE MONTAGE
Die Designheizkörper EYEBEAM Electric System sind einfach 
zu montieren, denn für ihre Befestigung sind nur Wanddübel 
erforderlich.

ZUBEHÖR
Alle Designheizkörper in der Version Electric System werden 
sie mit einer Fernbedienung mit LCD-Display geliefert, um 
bestmögliche Anpassung an die Anforderungen jedes einzel-
nen Raums und Benutzers zu ermöglichen.

Fernbedienung

INSTALLATION
Die Designheizkörper EYEBEAM System werden mit europäischen 
Standardanschlüssen geliefert und können daher einfach in jede be-
reits vorhandene Anlage installiert werden. Bei vertikaler Positionie-
rung muss die Bediengrafik auf der rechten Seite gehalten werden 
und bei horizontaler Positionierung auf der unteren Seite.

FLEXIBILITÄT
Alle EYEBEAM-Modelle können sowohl horizontal als auch vertikal 
montiert werden, um höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambien-
te zu gewährleisten.

SICHERHEIT
Die Designheizkörper EYEBEAM System sind aus gehärtetem Glas 
gefertigt und verfügen daher über die höchste Zertifizierung für Si-
cherheitsglas. Durch das Einfügen einer Folie aus Kunststoff erhält 
das Glas die europäische Zertifizierung UNI 12600 Klasse 1B1 und 
seine Leistungen kommen denjenigen von Panzerglas gleich.
Ihr Zusammenbau gewährleistet ferner eine Schutzisolierung der 
Schutzklasse 2 und einen Schutzgrad IP 45, daher ist auch in Feucht-
bereichen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen usw. höchste 
Sicherheit garantiert.
Die speziell konzipierten Aufhängungen verhindern nach der Montage 
des Produktes ein unbeabsichtigtes Aushängen und gewährleisten 
eine sichere Befestigung der Heizkörper gemäß der deutschen Richt-
linie VDI 6036.

Material Gehärtetes Glas Dicke 4+4 mm

Versorgung Elektrisch, 230V / 50Hz, 1,30 m langes Kabel 
mit Schukostecker

Befestigungen 4 

Verpackung Kartonschachtel mit internem Schutz aus
Polystyrol

Serienmäßiges
Zubehör

Fernbedienung, Fernbedienungshalter, 
Befestigungsbügel und Bedienungsanleitung

Die Abbildungen der Finishs und Farben dienen lediglich zur Veranschaulichung, mögliche Abweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Steuerung über Touchscreen-Bedienfeld
Zusätzlich zur mitgelieferten Fernbedienung sind die 
Designheizkörper Electric System mit einem Touchscreen-Bedienfeld 
der neuesten Generation ausgestattet.

Befestigungsbügel 
118x67 mm

Heizmatte 
2 mm

Gehärtetes Glas 
Dicke 4+4 mm
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UMWELTVERTRÄGLICHKEITWOHLBEFINDEN STEUERUNG MIT
TOUCHSCREEN

ELECTRYC SYSTEM DESIGNHEIZKÖRPER FÜR WÄRME UND 
WOHLBEFINDEN IN JEDEM AMBIENTE

Die Designheizkörper EYEBEAM Electric System werden vollständig 
in Italien konzipiert und hergestellt. Die verwendeten Materialien 
sind von höchster Qualität und zu 100% recycelbar. Alle Kompo-
nenten werden sorgfältig nach ihren Eigenschaften hinsichtlich Um-
weltverträglichkeit und Recyclingfähigkeit ausgewählt.
Die Designheizkörper EYEBEAM Electric System verfügen über fort-
schrittlichste Technik, die es ihnen ermöglicht, die beste Heizwei-
se für den Raum zu „verstehen“ und somit Energieverschwendung 
zu vermeiden. Denn die Oberflächentemperatur des Produkts wird 
so niedrig wie möglich gehalten und bei plötzlichen Temperatur-
schwankungen im Raum schaltet das Produkt automatisch auf 
Standby.

TOUCHSCREEN-STEUERUNG
Die Designheizkörper EYEBEAM Electric System verfügen über ein 
TOUCHSCREEN-Steuersystem der neuesten Generation, das in 
Kombination mit der Fernbedienung für die Optimierung der Leis-
tungen sorgt. Der Thermostat mit Zeitsteuerung ermöglicht die ta-
geweise und wochenweise Programmierung der Wunschtemperatur 
durch Ein- und Ausschalten und sorgt für flexibles Heizen und best-
mögliche Anpassung an die Bedürfnisse des Endanwenders. Mit 
den drei voreingestellten Temperaturmodi kann in Abhängigkeit von 
Raumgröße und Wunschtemperatur die jeweils am besten geeigne-
te Heizweise gewählt und somit Energieverschwendung vermieden 
werden.

SICHERHEIT
Die Herstellung der Designheizkörper EYEBEAM Electric System 
sieht die Verwendung von zwei Scheiben aus gehärtetem Glas 
und einer Klebefolie aus Kunststoff vor. Dadurch wird bei einem 
Bruch die Sicherheitsstufe 1 B1 gemäß der europäischen Norm 
UNI 12600 gewährleistet und die Leistungen kommen denjenigen 
von Panzerglas gleich. Die speziell konzipierten Aufhängungen ver-
hindern nach der Montage des Heizkörpers ein unbeabsichtigtes 
Aushängen und gewährleisten eine sichere Befestigung der Heiz-
körper gemäß der deutschen Richtlinie VDI 6036.
Diese Herstellungsweise gewährleistet ferner eine Schutzisolierung 
der Schutzklasse 2 und einen Schutzgrad IP 45, daher ist auch in 
Feuchtbereichen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen usw. 
höchste Sicherheit garantiert. Die Designheizkörper Electric Sys-
tem sind außerdem mit verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen 
ausgestattet: Bei Überhitzung der Platte schaltet die Leiterplatte 
den Designheizkörper sofort in den Standby-Modus. Sollte die 
Maßnahme der Leiterplatte nicht ausreichen, erfassen zwei Sicher-
heitssensoren, über die der Heizkörper verfügt, die Oberflächen-
temperatur und schalten den Heizkörper umgehend aus.

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT
Alle Heizkörper ErP Eyebeam entsprechen den Bestimmungen der 
„Ökodesign-Richtlinie“ (Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) im Hinblick auf die Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheiz-
geräten und der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG.
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INSTALLATION
Die Designheizkörper EYEBEAM System werden mit europäischen 
Standardanschlüssen geliefert und können daher einfach in jede 
bereits vorhandene Anlage installiert werden. Sie verfügen über vier 
Standardanschlüsse ½” mit Achsabstand 450 mm (S) oder 500 mm 
(M - L). Auf Anfrage können sie mit Mittelanschluss und Achsabstand 
50 mm geliefert werden.

FLEXIBILITÄT
Alle EYEBEAM-Modelle können sowohl horizontal als auch vertikal 
montiert werden, um höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambien-
te zu gewährleisten.

SICHERHEIT
Die Designheizkörper EYEBEAM System sind aus 6 mm dickem gehär-
teten Glas gefertigt und verfügen daher über die höchste Zertifizierung 
für Sicherheitsglas. Durch das Einfügen einer Folie aus Kunststoff er-
hält das Glas die europäische Zertifizierung UNI 12600 Klasse 1B1 
und seine Leistungen kommen denjenigen von Panzerglas gleich.
Der Zusammenbau der Heizkörper gewährleistet ferner eine Schutz-
isolierung der Schutzklasse 2 und einen Schutzgrad IP 45, daher ist 
auch in Feuchtbereichen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen 
usw. höchste Sicherheit garantiert.
Die speziell konzipierten Aufhängungen verhindern nach der Montage 
des Produktes ein unbeabsichtigtes Aushängen und gewährleisten 
eine sichere Befestigung der Heizkörper gemäß der deutschen Richt-
linie VDI 6036.

Material Gehärtetes Glas Dicke 6 mm + 
Roll-Bond Dicke 2 mm

Versorgung Wasser, mit 4 Anschlüssen ½ Zoll Gas-Innengewinde 
(lieferbar auch mit 50 mm Mittel-Anschluss)

Befestigungen 4 

Verpackung Kartonschachtel mit internem Schutz aus
Polystyrol

Serienmäßiges Befestigungsbügel und Bedienungsanleitung

Das Paneel ROLL-BOND
Das Paneel besteht aus zwei 
Schichten Aluminiumblech, 
die übereinandergelegt und 
zusammengebaut werden. Dabei 
wird zwischen den Blechen ein Kanal 
gebildet und das warme Wasser, das 
man darin zirkulieren lässt, tauscht 
Wärme mit der Umgebung aus. 
Das thermodynamische Paneel 
ROLL-BOND ist ein großartiger 
Wärmetauscher, denn dank der hohen 
Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums 
gewährleistet es einen 100%igen 
primären Austausch.

Die Abbildungen der Finishs und Farben dienen lediglich zur Veranschaulichung, mögliche Abweichungen sind drucktechnisch bedingt.

DE

Befestigungsbügel 
118x67 mm

Roll-Bond
2 mm

Vorgespanntes Glas 
Dicke 6 mm

Vielen Dank an den Konzern Tomasella (PN) Italien für die Verwendung von Bildern.
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UMWELTVERTRÄGLICHKEITWOHLBEFINDEN

Die Designheizkörper EYEBEAM Hydronic System werden vollstän-
dig in Italien konzipiert und hergestellt. Die verwendeten Materia-
lien sind von höchster Qualität.

ZU 100% RECYCELBAR
Die Produkte EYEBEAM Hydronic System-Produkte sind vollständig 
aus Glas und Aluminium gefertigt und daher zu 100% recycelbar. 
Dadurch wird die Umweltbelastung des Produkts auf null reduziert.
Eine Langzeitstudie zu Heiztechnologien hat die Erschaffung eines 
hochleistungsfähigen Hydrauliksystems ermöglicht, das im Ver-
gleich zu konventionellen Systemen einen erheblich geringeren 
Wasserverbrauch aufweist. Außerdem passt es sich perfekt an 
Wärmepumpenanlagen oder erneuerbare Energiequellen an.

WOHLFÜHLWÄRME
Das Heizsystems Eyebeam Hydronic System erwärmt den Raum 
durch die Strahlung der Heizkörper und vermeidet die Bildung kon-
vektiver Bewegungen und somit das Aufwirbeln von Staub-, Pollen- 
und anderen Allergenpartikeln, die in geschlossenen Räumen vor-
handen sind.

SICHERHEIT
Die Designheizkörper EYEBEAM sind aus gehärtetem Glas gefertigt 
und verfügen daher über die höchste Zertifizierung für Sicherheits-
glas.
Die speziell konzipierten Aufhängungen verhindern nach der Monta-
ge des Produktes ein unbeabsichtigtes Aushängen und gewährleis-
ten eine sichere Befestigung der Heizkörper gemäß der deutschen 
Richtlinie VDI 6036.
Die Designheizkörper EYEBEAM Hydronic System verfügen über 
vier europäische Standardanschlüsse ½” und können daher ein-
fach in jede bereits vorhandene Anlage installiert werden. 
Der Achsabstand beträgt 450/500 mm. Auf Anfrage können sie 
mit Mittelanschluss und Achsabstand 50 mm geliefert werden.
Die Designheizkörper EYEBEAM sind für den Betrieb mit Heizungs-
wasser konzipiert, das den von den Referenznormen Ö-NORM 
5195/VDI 2035 festgelegten wasserchemischen Anforderungen 
für Heizungsfüllwasser entspricht.

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT
Alle Heizkörper Eyebeam entsprechen den Bestimmungen der 
„Ökodesign-Richtlinie“ (Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) im Hinblick auf die Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheiz-
geräten und der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG.

ZUBEHÖR
Die Designheizkörper EYEBEAM Hydronic System können mit zahl-
reichen Zubehörteilen ausgestattet werden, z.B. Handtuchhalter 
oder Haken.
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EYEBEAM ELECTRIC SYSTEM EYEBEAM HYDRONIC SYSTEM
DE

Höhe (mm) 1000 1220 1520

Breite (mm) 500 600 600

Gewicht (kg) 11,00 15,60 19,20

Leistung (watt) 700 1000 1500

Fernbedienung im Preis inbegriffen, wird serienmäßig mitgeliefert.

Höhe (mm) 1000 1220 1500

Breite (mm) 500 600 600

Gewicht (kg) 9,82 14,05 17,53

Leistung (watt) 475 605 705

Wasserinhalt (l) 0,42 0,60 0,78

Anschlüsse

Seitenanschluss
(Achsabstand) 450 550 550

Mittelanschluss 
(Abstand) 50 50 50

Berechnung der Wärmeleistungen nach Norm EN 442. Maximaler Betriebsdruck 
6 bar. 4 Anschlüsse ½ Zoll Gas Innengewinde.

N.B. Es wird dringend empfohlen, für das Befüllen von Warmwasser-
Heizungsanlagen ausschließlich Heizungswasser zu verwenden, das den 
Anforderungen der Referenznormen entspricht
(ÖNORM 5195 oder VDI-Richtlinie 2035).

Fernbedienung

INSTALLATION
Die Designheizkörper EYEBEAM System werden mit europäischen 
Standardanschlüssen geliefert und können daher einfach in jede 
bereits vorhandene Anlage installiert werden. Sie verfügen über vier 
Standardanschlüsse ½” mit Achsabstand 450 mm (S) oder 500 mm 
(M - L). Auf Anfrage können sie mit Mittelanschluss und Achsabstand 
50 mm geliefert werden.

FLEXIBILITÄT
Alle EYEBEAM-Modelle können sowohl horizontal als auch vertikal 
montiert werden, um höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambien-
te zu gewährleisten.

SICHERHEIT
Die Designheizkörper EYEBEAM System sind aus gehärtetem Glas 
gefertigt und verfügen daher über die höchste Zertifizierung für Si-
cherheitsglas. Durch das Einfügen einer Folie aus Kunststoff erhält 
das Glas die europäische Zertifizierung UNI 12600 Klasse 1B1 und 
seine Leistungen kommen denjenigen von Panzerglas gleich.
Der Zusammenbau der Heizkörper gewährleistet ferner eine Schutz-
isolierung der Schutzklasse 2 und einen Schutzgrad IP 45, daher ist 
auch in Feuchtbereichen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen 
usw. höchste Sicherheit garantiert.
Die speziell konzipierten Aufhängungen verhindern nach der Montage 
des Produktes ein unbeabsichtigtes Aushängen und gewährleisten 
eine sichere Befestigung der Heizkörper gemäß der deutschen Richt-
linie VDI 6036.

ZUBEHÖR

Haken
Kann in beliebiger 
Position an der Oberseite 
befestigt werden.

Handtuchhalter
Anpassung an die 
erforderlichen Maße 
möglich. Es können 
mehrere Handtuchhalter 
befestigt werden.

Die Abbildungen der Finishs und Farben dienen lediglich zur Veranschaulichung, mögliche Abweichungen sind drucktechnisch bedingt.
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(Nur in der 
Version Electric)

UMWELTVERTRÄGLICHKEITWOHLBEFINDEN

Die Designheizkörper EYEBEAM sind Frucht einer sorgfältigen Stu-
die zu den Formen und deren visueller und emotionaler Wirkung auf 
den Menschen. Ob klassisch oder modern: Durch ihr klares, auf das 
Wesentliche beschränktes Design und die individuelle Gestaltung 
der Finishs und Abmessungen fügen sie sich in jedes Ambiente ein 
und passen zu jedem Stil. Da die Designheizkörper EYEBEAM keine 
versteckten Oberflächen aufweisen, sind sie sehr reinigungsfreund-
lich und können daher in allen Räumen installiert werden.

WOHLFÜHLWÄRME
Dank seines Heizsystems ermöglicht das Modell EYEBEAM die 
Erwärmung des Raums durch langwellige Infrarot-Strahlung. Lang-
wellige Infrarotstrahlen sind den vom menschlichen Körper wahrge-
nommenen Sonnenstrahlen sehr ähnlich und sorgen für Behaglich-
keit und Wohlgefühl. Dieses fortschrittliche System ermöglicht es 
ferner, alle Körper und Gegenstände im Raum direkt zu erwärmen, 
welche die Wärme wiederum an die Umgebung abgeben.

ENERGIEEINSPARUNG
Die Designheizkörper sorgen für eine behagliche Raumtemperatur 
bei einer Lufttemperatur, die deutlich unter der von konventionellen  
Anlagen liegt. Ein Grad weniger der Lufttemperatur entspricht einer 
Senkung des Energieverbrauchs um mindestens 7%. Die Design-
heizkörper Electric System verfügen über fortschrittlichste Technik, 
die es ihnen ermöglicht, die beste Heizweise für den Raum zu „ver-
stehen“ und somit Energieverschwendung zu vermeiden. Denn die 
Oberflächentemperatur des Produkts wird so niedrig wie möglich 
gehalten und bei plötzlichen Temperaturschwankungen im Raum 
schaltet das Produkt automatisch auf Standby. Die Designheizkör-
per Electric System verfügen über ein TOUCHSCREEN-Steuersystem 
der neuesten Generation, das in Kombination mit der Fernbedie-
nung für die Optimierung der Leistungen sorgt. Der Thermostat mit 
Zeitsteuerung ermöglicht die tageweise und wochenweise Program-
mierung der Wunschtemperatur durch Ein- und Ausschalten und 
sorgt für flexibles Heizen und bestmögliche Anpassung an die Be-
dürfnisse des Endanwenders. Mit den drei voreingestellten Tempe-
raturmodi kann in Abhängigkeit von Raumgröße und Wunschtempe-
ratur die jeweils am besten geeignete Heizweise gewählt und somit 
Energieverschwendung vermieden werden. 

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT
Vom ersten Einschalten an werden keine schädlichen Emissionen 
verursacht und die Wahl natürlicher, zu 100% recycelbarer Materia-
lien wie Glas sorgt für sehr hohe Beständigkeit gegen Korrosion und 
größtmögliche Unveränderlichkeit des Produktes. Daher ist die Ins-
tallation auch in salzhaltiger Umgebung, in Räumen mit hoher Luft-
feuchtigkeit oder in Gegenwart von Chlor möglich. Alle Farbfinishs 
der Designheizkörper EYEBEAM werden mit einem Brennverfahren 
bei 650 Grad fixiert, wodurch die Beständigkeit und die Unveränder-
lichkeit der Farben im Laufe der Zeit gewährleistet sind. Alle Model-
le können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden, um 
höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambiente zu gewährleisten. 
Alle Heizkörper ErP Eyebeam entsprechen den Bestimmungen der 
„Ökodesign-Richtlinie“ (Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) im Hinblick auf die Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheiz-
geräten und der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG.

Modell EYEBEAM DESIGNHEIZKÖRPER FÜR WÄRME UND 
WOHLBEFINDEN IN JEDEM AMBIENTE

FINISHS UND MASSANFERTIGUNG
Die Palette der Designheizkörper Eyebeam 
umfasst 3 Finishs: Weiß, Basaltgrau, 
Schwarz, Rot und Verspiegelt. Außerdem 
können maßgeschneiderte Ausführungen 
mit besonderen Finishs und Behandlungen 
angefertigt werden.

ZUBEHÖR
Zubehörteile wie Handtuchhalter und Haken 
machen die Designheizkörper auch für Badezim-
mer oder Küchen perfekt. In der Version Elect-
ric System werden sie mit einer Fernbedienung 
mit LCD-Display geliefert, um bestmögliche An-
passung an die Anforderungen jedes einzelnen 
Raums und Benutzers zu ermöglichen.

SpiegelSchwarzWeiß RAL FarbenRotSchwarzBasaltgrauWeiß Spiegel

RAL Farben
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Höhe (mm) 1063 1300 1600

Breite (mm) 532 650 670

Gewicht (kg) 11,80 17,00 20,80

Leistung (watt) 700 1000 1500

Fernbedienung im Preis inbegriffen, wird serienmäßig mitgeliefert.

Höhe (mm) 1063 1300 1600

Breite (mm) 532 650 670

Gewicht (kg) 10,42 15,10 18,73

Leistung (watt) 479 609 709

Wasserinhalt (l) 0,42 0,60 0,78

Anschlüsse
Seitenanschluss
(Achsabstand) 450 550 550

Mittelanschluss 
(Abstand) 50 50 50

Berechnung der Wärmeleistungen nach Norm EN 442. Maximaler Betriebsdruck 
6 bar. 4 Anschlüsse ½ Zoll Gas Innengewinde.

N.B. Es wird dringend empfohlen, für das Befüllen von Warmwasser-
Heizungsanlagen ausschließlich Heizungswasser zu verwenden, das den 
Anforderungen der Referenznormen entspricht
(ÖNORM 5195 oder VDI-Richtlinie 2035).

INSTALLATION
Die Designheizkörper EYEBEAM System werden mit europäischen 
Standardanschlüssen geliefert und können daher einfach in jede 
bereits vorhandene Anlage installiert werden. Sie verfügen über vier 
Standardanschlüsse ½” mit Achsabstand 450 mm (S) oder 500 mm 
(M - L). Auf Anfrage können sie mit Mittelanschluss und Achsabstand 
50 mm geliefert werden.

FLEXIBILITÄT
Alle EYEBEAM-Modelle können sowohl horizontal als auch vertikal 
montiert werden, um höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambien-
te zu gewährleisten.

SICHERHEIT
Die Designheizkörper EYEBEAM System sind aus gehärtetem Glas 
gefertigt und verfügen daher über die höchste Zertifizierung für Si-
cherheitsglas. Durch das Einfügen einer Folie aus Kunststoff erhält 
das Glas die europäische Zertifizierung UNI 12600 Klasse 1B1 und 
seine Leistungen kommen denjenigen von Panzerglas gleich.
Der Zusammenbau der Heizkörper gewährleistet ferner eine Schutz – 
isolierung der Schutzklasse 2 und einen Schutzgrad IP 45, daher ist 
auch in Feuchtbereichen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen 
usw. höchste Sicherheit garantiert.
Die speziell konzipierten Aufhängungen verhindern nach der Montage 
des Produktes ein unbeabsichtigtes Aushängen und gewährleisten 
eine sichere Befestigung der Heizkörper gemäß der deutschen Richt-
linie VDI 6036.

ZUBEHÖR

Handtuchhalter
Anpassung an die 
erforderlichen Maße 
möglich. Es können 
mehrere Handtuchhalter 
befestigt werden.

Haken
Kann in beliebiger 
Position an der Oberseite 
befestigt werden.

Die Abbildungen der Finishs und Farben dienen lediglich zur Veranschaulichung, mögliche Abweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Fernbedienung
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Modell STAR

FINISHS UND MASSANFERTIGUNG
Die Palette der Designheizkörper STAR umfasst 
3 Finishs: Weiß, Schwarz und Verspiegelt. 
Außerdem können maßgeschneiderte 
Ausführungen mit besonderen Finishs und 
Behandlungen angefertigt werden.

ZUBEHÖR
Zubehörteile wie Handtuchhalter und Haken 
machen die Designheizkörper auch für Badezim-
mer oder Küchen perfekt. In der Version Elect-
ric System werden sie mit einer Fernbedienung 
mit LCD-Display geliefert, um bestmögliche An-
passung an die Anforderungen jedes einzelnen 
Raums und Benutzers zu ermöglichen.

DESIGNHEIZKÖRPER FÜR WÄRME UND 
WOHLBEFINDEN IN JEDEM AMBIENTE

Die Designheizkörper STAR sind Frucht einer sorgfältigen Studie zu 
den Formen und deren visueller und emotionaler Wirkung auf den 
Menschen. Ob klassisch oder modern: Durch ihr klares, auf das 
Wesentliche beschränktes Design und die individuelle Gestaltung 
der Finishs und Abmessungen fügen sie sich in jedes Ambiente ein 
und passen zu jedem Stil. Da die Designheizkörper STAR keine ver-
steckten Oberflächen aufweisen, sind sie sehr reinigungsfreundlich 
und können daher in allen Räumen installiert werden.

WOHLFÜHLWÄRME
Dank seines Heizsystems ermöglicht das Modell STAR die Erwär-
mung des Raums durch langwellige Infrarot-Strahlung. Langwellige 
Infrarotstrahlen sind den vom menschlichen Körper wahrgenomme-
nen Sonnenstrahlen sehr ähnlich und sorgen für Behaglichkeit und 
Wohlgefühl. Dieses fortschrittliche System ermöglicht es ferner, alle 
Körper und Gegenstände im Raum direkt zu erwärmen, welche die 
Wärme wiederum an die Umgebung abgeben.

ENERGIEEINSPARUNG
Die Designheizkörper sorgen für eine behagliche Raumtemperatur 
bei einer Lufttemperatur, die deutlich unter der von konventionellen  
Anlagen liegt. Ein Grad weniger der Lufttemperatur entspricht einer 
Senkung des Energieverbrauchs um mindestens 7%. 
Die Designheizkörper Electric System verfügen über fortschrittlichs-
te Technik, die es ihnen ermöglicht, die beste Heizweise für den 
Raum zu „verstehen“ und somit Energieverschwendung zu vermei-
den. Denn die Oberflächentemperatur des Produkts wird so niedrig 
wie möglich gehalten und bei plötzlichen Temperaturschwankungen 
im Raum schaltet das Produkt automatisch auf Standby. Die Design-
heizkörper Electric System verfügen über ein TOUCHSCREEN-Steu-
ersystem der neuesten Generation, das in Kombination mit der 
Fernbedienung für die Optimierung der Leistungen sorgt. Der Ther-
mostat mit Zeitsteuerung ermöglicht die tageweise und wochenwei-
se Programmierung der Wunschtemperatur durch Ein- und Ausschal-
ten und sorgt für flexibles Heizen und bestmögliche Anpassung an 
die Bedürfnisse des Endanwenders. Mit den drei voreingestellten 
Temperaturmodi kann in Abhängigkeit von Raumgröße und Wunsch-
temperatur die jeweils am besten geeignete Heizweise gewählt und 
somit Energieverschwendung vermieden werden. 

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT
Vom ersten Einschalten an werden keine schädlichen Emissionen 
verursacht und die Wahl natürlicher, zu 100% recycelbarer Materia-
lien wie Glas sorgt für sehr hohe Beständigkeit gegen Korrosion und 
größtmögliche Unveränderlichkeit des Produktes. Daher ist die Ins-
tallation auch in salzhaltiger Umgebung, in Räumen mit hoher Luft-
feuchtigkeit oder in Gegenwart von Chlor möglich. Alle Farbfinishs 
der Designheizkörper STAR werden mit einem Brennverfahren bei 
650 Grad fixiert, wodurch die Beständigkeit und die Unveränderlich-
keit der Farben im Laufe der Zeit gewährleistet sind. Alle Modelle 
können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden, um 
höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambiente zu gewährleisten. 
Alle Heizkörper ErP Eyebeam entsprechen den Bestimmungen der 
„Ökodesign-Richtlinie“ (Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) im Hinblick auf die Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheiz-
geräten und der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG.

STEUERUNG MIT
TOUCHSCREEN

(Nur in der 
Version Electric)

UMWELTVERTRÄGLICHKEITWOHLBEFINDEN
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Via A. Volta, 17 - 33082 Azzano Decimo Pordenone (Italy)  
Phone +39 0434 632880 - e-mail: purchase@eyebeam.it

www.eyebeam.it

  Eyebeam - Contemporary Warmth

Design Tesolin&Scattone

SOAP ELECTRIC SYSTEM SOAP HYDRONIC SYSTEM

Höhe (mm) 1380 1660 1900

Breite (mm) 500 600 600

Gewicht (kg) 13,08 19,40 22,02

Leistung (watt) 700 1000 1500

Fernbedienung im Preis inbegriffen, wird serienmäßig mitgeliefert.

Höhe (mm) 1380 1660 1900

Breite (mm) 500 600 600

Gewicht (kg) 11,92 16,90 19,78

Leistung (watt) 484 614 714

Wasserinhalt (l) 0,42 0,60 0,78

Anschlüsse
Seitenanschluss
(Achsabstand) 450 550 550

Mittelanschluss 
(Abstand) 50 50 50

Berechnung der Wärmeleistungen nach Norm EN 442. Maximaler Betriebsdruck 
6 bar. 4 Anschlüsse ½ Zoll Gas Innengewinde.

N.B. Es wird dringend empfohlen, für das Befüllen von Warmwasser-
Heizungsanlagen ausschließlich Heizungswasser zu verwenden, das den 
Anforderungen der Referenznormen entspricht
(ÖNORM 5195 oder VDI-Richtlinie 2035).

DE

INSTALLATION
Die Designheizkörper EYEBEAM System werden mit europäischen 
Standardanschlüssen geliefert und können daher einfach in jede 
bereits vorhandene Anlage installiert werden. Sie verfügen über vier 
Standardanschlüsse ½” mit Achsabstand 450 mm (S) oder 500 mm 
(M - L). Auf Anfrage können sie mit Mittelanschluss und Achsabstand 
50 mm geliefert werden.

FLEXIBILITÄT
Alle EYEBEAM-Modelle können sowohl horizontal als auch vertikal 
montiert werden, um höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambien-
te zu gewährleisten.

SICHERHEIT
Die Designheizkörper EYEBEAM System sind aus gehärtetem Glas 
gefertigt und verfügen daher über die höchste Zertifizierung für Si-
cherheitsglas. Durch das Einfügen einer Folie aus Kunststoff erhält 
das Glas die europäische Zertifizierung UNI 12600 Klasse 1B1 und 
seine Leistungen kommen denjenigen von Panzerglas gleich.
Der Zusammenbau der Heizkörper gewährleistet ferner eine Schutz-
isolierung der Schutzklasse 2 und einen Schutzgrad IP 45, daher ist 
auch in Feuchtbereichen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen 
usw. höchste Sicherheit garantiert.
Die speziell konzipierten Aufhängungen verhindern nach der Montage 
des Produktes ein unbeabsichtigtes Aushängen und gewährleisten 
eine sichere Befestigung der Heizkörper gemäß der deutschen Richt-
linie VDI 6036.

Fernbedienung

ZUBEHÖR

Handtuchhalter
Anpassung an die 
erforderlichen Maße 
möglich. Es können 
mehrere Handtuchhalter 
befestigt werden.

Haken
Kann in beliebiger 
Position an der Oberseite 
befestigt werden.

Die Abbildungen der Finishs und Farben dienen lediglich zur Veranschaulichung, mögliche Abweichungen sind drucktechnisch bedingt.



HYDRONIC
SYSTEM

ELECTRIC
SYSTEM

MirrorBlackWhite RAL colours

UMWELTVERTRÄGLICHKEITWOHLBEFINDEN

FINISHS UND MASSANFERTIGUNG
Die Palette der Designheizkörper SOAP 
umfasst 3 Finishs: Weiß, Basaltgrau, 
Schwarz und Verspiegelt. Außerdem können 
maßgeschneiderte Ausführungen mit 
besonderen Finishs und Behandlungen 
angefertigt werden.

Die Designheizkörper SOAP sind Frucht einer sorgfältigen Studie zu 
den Formen und deren visueller und emotionaler Wirkung auf den 
Menschen. Ob klassisch oder modern: Durch ihr klares, auf das 
Wesentliche beschränktes Design und die individuelle Gestaltung 
der Finishs und Abmessungen fügen sie sich in jedes Ambiente ein 
und passen zu jedem Stil. Da die Designheizkörper SOAP keine ver-
steckten Oberflächen aufweisen, sind sie sehr reinigungsfreundlich 
und können daher in allen Räumen installiert werden.

WOHLFÜHLWÄRME
Dank seines Heizsystems ermöglicht das Modell SOAP die Erwär-
mung des Raums durch langwellige Infrarot-Strahlung. Langwellige 
Infrarotstrahlen sind den vom menschlichen Körper wahrgenomme-
nen Sonnenstrahlen sehr ähnlich und sorgen für Behaglichkeit und 
Wohlgefühl. Dieses fortschrittliche System ermöglicht es ferner, alle 
Körper und Gegenstände im Raum direkt zu erwärmen, welche die 
Wärme wiederum an die Umgebung abgeben.

ENERGIEEINSPARUNG
Die Designheizkörper sorgen für eine behagliche Raumtemperatur 
bei einer Lufttemperatur, die deutlich unter der von konventionellen  
Anlagen liegt. Ein Grad weniger der Lufttemperatur entspricht einer 
Senkung des Energieverbrauchs um mindestens 7%. 
Die Designheizkörper Electric System verfügen über fortschrittlichs-
te Technik, die es ihnen ermöglicht, die beste Heizweise für den 
Raum zu „verstehen“ und somit Energieverschwendung zu vermei-
den. Denn die Oberflächentemperatur des Produkts wird so niedrig 
wie möglich gehalten und bei plötzlichen Temperaturschwankungen 
im Raum schaltet das Produkt automatisch auf Standby. Die Design-
heizkörper Electric System verfügen über ein TOUCHSCREEN-Steu-
ersystem der neuesten Generation, das in Kombination mit der 
Fernbedienung für die Optimierung der Leistungen sorgt. Der Ther-
mostat mit Zeitsteuerung ermöglicht die tageweise und wochenwei-
se Programmierung der Wunschtemperatur durch Ein- und Ausschal-
ten und sorgt für flexibles Heizen und bestmögliche Anpassung an 
die Bedürfnisse des Endanwenders. Mit den drei voreingestellten 
Temperaturmodi kann in Abhängigkeit von Raumgröße und Wunsch-
temperatur die jeweils am besten geeignete Heizweise gewählt und 
somit Energieverschwendung vermieden werden. 

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT
Vom ersten Einschalten an werden keine schädlichen Emissionen 
verursacht und die Wahl natürlicher, zu 100% recycelbarer Materia-
lien wie Glas sorgt für sehr hohe Beständigkeit gegen Korrosion und 
größtmögliche Unveränderlichkeit des Produktes. Daher ist die Ins-
tallation auch in salzhaltiger Umgebung, in Räumen mit hoher Luft-
feuchtigkeit oder in Gegenwart von Chlor möglich. Alle Farbfinishs 
der Designheizkörper SOAP werden mit einem Brennverfahren bei 
650 Grad fixiert, wodurch die Beständigkeit und die Unveränderlich-
keit der Farben im Laufe der Zeit gewährleistet sind. Alle Modelle 
können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden, um 
höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambiente zu gewährleisten. 
Alle Heizkörper ErP Eyebeam entsprechen den Bestimmungen der 
„Ökodesign-Richtlinie“ (Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) im Hinblick auf die Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheiz-
geräten und der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG.

ZUBEHÖR
Zubehörteile wie Handtuchhalter und Haken 
machen die Designheizkörper auch für Badezim-
mer oder Küchen perfekt. In der Version Elect-
ric System werden sie mit einer Fernbedienung 
mit LCD-Display geliefert, um bestmögliche An-
passung an die Anforderungen jedes einzelnen 
Raums und Benutzers zu ermöglichen.

Modell SOAP DESIGNHEIZKÖRPER FÜR WÄRME UND 
WOHLBEFINDEN IN JEDEM AMBIENTE 
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EYEBEAM s.r.l.
Via A. Volta, 17 - 33082 Azzano Decimo Pordenone (Italy)  
Phone +39 0434 632880 - e-mail: purchase@eyebeam.it

www.eyebeam.it

  Eyebeam - Contemporary Warmth

Design Arch. Alessandro Tesolin

SLIM SATIN ELECTRIC SYSTEM
DE

Höhe (mm) 1200 1500 1800

Breite (mm) 400 400 400

Gewicht (kg) 11,00 14,00 17,00

Leistung (watt) 500 500 650

Fernbedienung im Preis inbegriffen, wird serienmäßig mitgeliefert.

INSTALLATION
Die Designheizkörper EYEBEAM System werden mit europäischen 
Standardanschlüssen geliefert und können daher einfach in jede be-
reits vorhandene Anlage installiert werden. Bei vertikaler Positionie-
rung muss die Bediengrafik auf der rechten Seite gehalten werden 
und bei horizontaler Positionierung auf der unteren Seite.

FLEXIBILITÄT
Alle EYEBEAM-Modelle können sowohl horizontal als auch vertikal 
montiert werden, um höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambien-
te zu gewährleisten.

SICHERHEIT
Die Designheizkörper EYEBEAM System sind aus gehärtetem Glas 
gefertigt und verfügen daher über die höchste Zertifizierung für Si-
cherheitsglas. Durch das Einfügen einer Folie aus Kunststoff erhält 
das Glas die europäische Zertifizierung UNI 12600 Klasse 1B1 und 
seine Leistungen kommen denjenigen von Panzerglas gleich.
Der Zusammenbau der Heizkörper gewährleistet ferner eine Schutz-
isolierung der Schutzklasse 2 und einen Schutzgrad IP 45, daher ist 
auch in Feuchtbereichen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen 
usw. höchste Sicherheit garantiert.
Die speziell konzipierten Aufhängungen verhindern nach der Montage 
des Produktes ein unbeabsichtigtes Aushängen und gewährleisten 
eine sichere Befestigung der Heizkörper gemäß der deutschen Richt-
linie VDI 6036.

ZUBEHÖR

Haken
Kann in beliebiger 
Position an der Oberseite 
befestigt werden.

Handtuchhalter
Anpassung an die 
erforderlichen Maße 
möglich. Es können 
mehrere Handtuchhalter 
befestigt werden.

Die Abbildungen der Finishs und Farben dienen lediglich zur Veranschaulichung, mögliche Abweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Fernbedienung



ELECTRIC
SYSTEM

BlackWhite RAL colours

STEUERUNG MIT
TOUCHSCREEN

UMWELTVERTRÄGLICHKEITWOHLBEFINDEN

Modell SLIM SATIN

Das Modell SLIM SATIN ist ein Designheizkörper in minimalisti-
schem und linearem Look, der Effizienz und Ästhetik perfekt ver-
eint. SLIM SATIN inspiriert sich an schlanken und eleganten For-
men und ist die praktische Antwort auf die neuen Bedürfnisse der 
Badezimmereinrichtung. Ob sehr kleine, aufgegliederte oder groß-
zügige Räume: Dank seiner ausgeprägten Besonderheit passt sich 
SLIM SATIN leicht an alle Raumerfordernisse an, ohne Abstriche in 
der Ästhetik. Sein zeitloses Design wird durch das Finish Satin, das 
Frucht einer sehr komplizierten und geschickten Glasbearbeitung 
ist, zusätzlich veredelt. Diese Technik verleiht der Platte eine matte 
Optik und eine an Seide erinnernde Haptik. Aus der Verschmelzung 
dieser Elemente entsteht ein Einrichtungsgegenstand mit vollende-
ter Eleganz, der sich harmonisch in jedes Ambiente einfügt, sei es 
nun klassisch oder modern. Slim ist nur in der Version Electric Sys-
tem erhältlich und wird in drei Größen angeboten: Small, Medium 
und Large.

WOHLFÜHLWÄRME
Dank seines Heizsystems ermöglicht das Modell SLIM SATIN die 
Erwärmung des Raums durch langwellige Infrarot-Strahlung. Lang-
wellige Infrarotstrahlen sind den vom menschlichen Körper wahr-
genommenen Sonnenstrahlen sehr ähnlich und sorgen für Behag-
lichkeit und Wohlgefühl.
Dieses fortschrittliche System ermöglicht es ferner, alle Körper und 
Gegenstände im Raum direkt zu erwärmen, welche die Wärme wie-
derum an die Umgebung abgeben.

ENERGIEEINSPARUNG
Die Designheizkörper sorgen für eine behagliche Raumtemperatur 
bei einer Lufttemperatur, die deutlich unter der von konventionellen 
Anlagen liegt. Ein Grad weniger der Lufttemperatur entspricht einer 
Senkung des Energieverbrauchs um mindestens 7%.
Die Designheizkörper Electric System verfügen über fortschrittlichs-
te Technik, die es ihnen ermöglicht, die beste Heizweise für den 
Raum zu „verstehen“ und somit Energieverschwendung zu vermei-
den. Denn die Oberflächentemperatur des Produkts wird so niedrig 
wie möglich gehalten und bei plötzlichen Temperaturschwankungen 
im Raum schaltet das Produkt automatisch auf Standby.
Die Designheizkörper Electric System verfügen über ein TOUCH-
SCREEN-Steuersystem der neuesten Generation, das in Kombinati-
on mit der Fernbedienung für die Optimierung der Leistungen sorgt. 
Der Thermostat mit Zeitsteuerung ermöglicht die tageweise und 
wochenweise Programmierung der Wunschtemperatur durch Ein- 
und Ausschalten und sorgt für flexibles Heizen und bestmögliche 
Anpassung an die Bedürfnisse des Endanwenders.
Mit den drei voreingestellten Temperaturmodi kann in Abhängigkeit 
von Raumgröße und Wunschtemperatur die jeweils am besten ge-
eignete Heizweise gewählt und somit Energieverschwendung ver-
mieden werden.
Alle Heizkörper ErP Eyebeam entsprechen den Bestimmungen der 
„Ökodesign-Richtlinie“ (Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) im Hinblick auf die Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheiz-
geräten und der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG. 

DESIGNHEIZKÖRPER FÜR WÄRME UND 
WOHLBEFINDEN IN JEDEM AMBIENTE

FINISHS UND MASSANFERTIGUNG
Die Palette der Designheizkörper SLIM 
SATIN umfasst 2 Finishs: Weiß und Schwarz. 
Außerdem können maßgeschneiderte 
Ausführungen mit besonderen Finishs und 
Behandlungen angefertigt werden.

ZUBEHÖR
Zubehörteile wie Handtuchhalter und Haken 
machen die Designheizkörper auch für Badezim-
mer oder Küchen perfekt. In der Version Elect-
ric System werden sie mit einer Fernbedienung 
mit LCD-Display geliefert, um bestmögliche An-
passung an die Anforderungen jedes einzelnen 
Raums und Benutzers zu ermöglichen.

SchwarzWeiß RAL Farben
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  Eyebeam - Contemporary Warmth

Design Arch. Alessandro Tesolin

HORIZONTAL ELECTRIC SYSTEM
DE

Höhe (mm) 600 600 600 600

Breite (mm) 600 800 1000 1200

Gewicht (kg) 8,00 11,00 13,00 16,00

Leistung (watt) 350 600 800 1000

Fernbedienung im Preis inbegriffen, wird serienmäßig mitgeliefert.

INSTALLATION
Die Designheizkörper EYEBEAM System werden mit europäischen 
Standardanschlüssen geliefert und können daher einfach in jede be-
reits vorhandene Anlage installiert werden. Bei vertikaler Positionie-
rung muss die Bediengrafik auf der rechten Seite gehalten werden 
und bei horizontaler Positionierung auf der unteren Seite.

FLEXIBILITÄT
Alle EYEBEAM-Modelle können sowohl horizontal als auch vertikal 
montiert werden, um höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambien-
te zu gewährleisten.

SICHERHEIT
Die Designheizkörper EYEBEAM System sind aus gehärtetem Glas 
gefertigt und verfügen daher über die höchste Zertifizierung für Si-
cherheitsglas. Durch das Einfügen einer Folie aus Kunststoff erhält 
das Glas die europäische Zertifizierung UNI 12600 Klasse 1B1 und 
seine Leistungen kommen denjenigen von Panzerglas gleich.
Ihr Zusammenbau gewährleistet ferner eine Schutzisolierung der 
Schutzklasse 2 und einen Schutzgrad IP 45, daher ist auch in Feucht-
bereichen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen usw. höchste 
Sicherheit garantiert.
Die speziell konzipierten Aufhängungen verhindern nach der Montage 
des Produktes ein unbeabsichtigtes Aushängen und gewährleisten 
eine sichere Befestigung der Heizkörper gemäß der deutschen Richt-
linie VDI 6036.

ZUBEHÖR

Handtuchhalter
Anpassung an die 
erforderlichen Maße 
möglich. Es können 
mehrere Handtuchhalter 
befestigt werden.

Haken
Kann in beliebiger 
Position an der Oberseite 
befestigt werden.

Die Abbildungen der Finishs und Farben dienen lediglich zur Veranschaulichung, mögliche Abweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Fernbedienung
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MirrorBlackWhite RAL colours

STEUERUNG MIT
TOUCHSCREEN

UMWELTVERTRÄGLICHKEITWOHLBEFINDEN

Unter einem Profil, das eher basic und wesentlich ist, verbergen 
die Designheizkörper HORIZONTAL eine starke Persönlichkeit. Die-
se ultraflachen Heizkörper kombinieren die Linearität von Eyebe-
am spektakulär in vielerlei Konfigurationen. Das Modell Horizontal 
ist mit vier verschiedenen Größen vielfältig zusammenstellbar und 
setzt besonders auf das Wechselspiel verschiedener Oberflächen, 
die unterschiedlichsten visuellen Kombinationen Leben verleihen 
und eindrucksvolle Wände mit starker emotionaler Wirkung zau-
bern. Die Freiheit hinsichtlich der Größe beeinträchtigt in keinster 
Weise die hohen Leistungseigenschaften dieses Einrichtungsele-
mentes, die im Einklang mit der Unternehmenspolitik von Eyebeam 
stehen.

WOHLFÜHLWÄRME
Dank seines Heizsystems ermöglicht das Modell HORIZONTAL die 
Erwärmung des Raums durch langwellige Infrarot-Strahlung. Lan-
gwellige Infrarotstrahlen sind den vom menschlichen Körper wahr-
genommenen Sonnenstrahlen sehr ähnlich und sorgen für Behagli-
chkeit und Wohlgefühl.
Dieses fortschrittliche System ermöglicht es ferner, alle Körper und 
Gegenstände im Raum direkt zu erwärmen, welche die Wärme wie-
derum an die Umgebung abgeben.

ENERGIEEINSPARUNG
Die Designheizkörper sorgen für eine behagliche Raumtemperatur 
bei einer Lufttemperatur, die deutlich unter der von konventionellen  
Anlagen liegt. Ein Grad weniger der Lufttemperatur entspricht einer 
Senkung des Energieverbrauchs um mindestens 7%. 
Die Designheizkörper Electric System verfügen über fortschrittlich-
ste Technik, die es ihnen ermöglicht, die beste Heizweise für den 
Raum zu „verstehen“ und somit Energieverschwendung zu vermei-
den. Denn die Oberflächentemperatur des Produkts wird so niedrig 
wie möglich gehalten und bei plötzlichen Temperaturschwankun-
gen im Raum schaltet das Produkt automatisch auf Standby. Die 
Designheizkörper Electric System verfügen über ein TOUCHSCRE-
EN-Steuersystem der neuesten Generation, das in Kombination mit 
der Fernbedienung für die Optimierung der Leistungen sorgt. Der 
Thermostat mit Zeitsteuerung ermöglicht die tageweise und wo-
chenweise Programmierung der Wunschtemperatur durch Ein- und 
Ausschalten und sorgt für flexibles Heizen und bestmögliche An-
passung an die Bedürfnisse des Endanwenders.
Mit den drei voreingestellten Temperaturmodi kann in Abhängigkeit 
von Raumgröße und Wunschtemperatur die jeweils am besten ge-
eignete Heizweise gewählt und somit Energieverschwendung ver-
mieden werden.
Alle Heizkörper ErP Eyebeam entsprechen den Bestimmungen der 
„Ökodesign-Richtlinie“ (Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) im Hinblick auf die Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheiz-
geräten und der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG.

Modell HORIZONTAL DESIGNHEIZKÖRPER FÜR WÄRME UND 
WOHLBEFINDEN IN JEDEM AMBIENTE

FINISHS UND MASSANFERTIGUNG
Die Palette der Designheizkörper 
HORIZONTAL umfasst 3 Finishs: Weiß, 
Schwarz und Verspiegelt. Außerdem können 
maßgeschneiderte Ausführungen mit 
besonderen Finishs und Behandlungen 
angefertigt werden.

ZUBEHÖR
Zubehörteile wie Handtuchhalter und Haken ma-
chen die Designheizkörper auch für Badezimmer 
oder Küchen perfekt. In der Version Electric Sy-
stem werden sie mit einer Fernbedienung mit 
LCD-Display geliefert, um bestmögliche Anpas-
sung an die Anforderungen jedes einzelnen Rau-
ms und Benutzers zu ermöglichen.

SpiegelSchwarzWeiß RAL Farben
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Design Arch. Alessandro Tesolin

STONE ELECTRIC SYSTEM STONE HYDRONIC SYSTEM
DE

Höhe (mm) 1000 1220

Breite (mm) 500 600

Gewicht (kg) 11,00 15,60

Leistung (watt) 700 1000

Höhe (mm) 1000 1220

Breite (mm) 500 600

Gewicht (kg) 9,82 14,05

Leistung (watt) 475 605

Wasserinhalt (l) 0,42 0,60

Anschlüsse
Seitenanschluss
(Achsabstand) 450 550

Mittelanschluss 
(Abstand) 50 50

Fernbedienung im Preis inbegriffen, wird serienmäßig mitgeliefert.

Berechnung der Wärmeleistungen nach Norm EN 442. Maximaler Betriebsdruck 
6 bar. 4 Anschlüsse ½ Zoll Gas Innengewinde.

N.B. Es wird dringend empfohlen, für das Befüllen von Warmwasser-
Heizungsanlagen ausschließlich Heizungswasser zu verwenden, das den 
Anforderungen der Referenznormen entspricht
(ÖNORM 5195 oder VDI-Richtlinie 2035).

Fernbedienung

INSTALLATION
Die Designheizkörper EYEBEAM System werden mit europäischen 
Standardanschlüssen geliefert und können daher einfach in jede 
bereits vorhandene Anlage installiert werden. Sie verfügen über vier 
Standardanschlüsse ½” mit Achsabstand 450 mm (S) oder 500 mm 
(M). Auf Anfrage können sie mit Mittelanschluss und Achsabstand 50 
mm geliefert werden.

FLEXIBILITÄT
Alle EYEBEAM-Modelle können sowohl horizontal als auch vertikal 
montiert werden, um höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambien-
te zu gewährleisten.

SICHERHEIT
Die Designheizkörper EYEBEAM System sind aus gehärtetem Glas 
gefertigt und verfügen daher über die höchste Zertifizierung für Si-
cherheitsglas. Durch das Einfügen einer Folie aus Kunststoff erhält 
das Glas die europäische Zertifizierung UNI 12600 Klasse 1B1 und 
seine Leistungen kommen denjenigen von Panzerglas gleich. Der Zu-
sammenbau der Heizkörper gewährleistet ferner eine Schutzisolie-
rung der Schutzklasse 2 und einen Schutzgrad IP 45, daher ist auch 
in Feuchtbereichen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen usw. 
höchste Sicherheit garantiert. Die speziell konzipierten Bügel ver-
hindern nach der Montage des Produktes ein unbeabsichtigtes Aus-
hängen und gewährleisten eine sichere Befestigung der Heizkörper 
gemäß der deutschen Richtlinie VDI 6036.

ZUBEHÖR

Haken
Kann in beliebiger 
Position an der Oberseite 
befestigt werden.

Handtuchhalter
Anpassung an die 
erforderlichen Maße 
möglich. Es können 
mehrere Handtuchhalter 
befestigt werden.

Die Abbildungen der Finishs und Farben dienen lediglich zur Veranschaulichung, mögliche Abweichungen sind drucktechnisch bedingt.
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UMWELTVERTRÄGLICHKEITWOHLBEFINDEN

Modell STONE

Das Modell STONE kombiniert angesagte Trends. Die Ästhetik des 
Steins und seine Nachbildungen mit abwechslungsreichen Farben 
und Maserungen machen diesen Heizkörper einzigartig in seiner 
Art. 3 mm starke Laminatplatten bilden die ästhetische Charakte-
ristik von einen natürlichen Material wie Stein nach.
Zur Oberflächenauswahl finden Sie Prague und Londres mit eine 
eher strukturierte, sowie Ankara und New York mit eine etwas glat-
tere Oberfläche.

ELECTRONIC SYSTEM UND HYDRONIC SYSTEM
Das Modell STONE ist sowohl im System EYEBEAM Electric System 
als auch im System EYEBEAM Hydronic System erhältlich. 
Dank seines Heizsystems ermöglicht das Modell STONE die Erwär-
mung des Raums durch langwellige Infrarot-Strahlung. Langwellige 
Infrarotstrahlen sind den vom menschlichen Körper wahrgenom-
menen Sonnenstrahlen sehr ähnlich und sorgen für Behaglichkeit 
und Wohlgefühl. 
Dieses fortschrittliche System ermöglicht es ferner, alle Körper und 
Gegenstände im Raum direkt zu erwärmen, welche die Wärme wie-
derum an die Umgebung abgeben. 
Dieses Verfahren sorgt für eine behagliche Raumtemperatur bei 
einer Lufttemperatur, die deutlich unter der von konventionellen  
Anlagen liegt. Ein Grad weniger der Lufttemperatur entspricht einer 
Senkung des Energieverbrauchs um mindestens 7%.

HOHE BESTÄNDIGKEIT
Vom ersten Einschalten an werden keine schädlichen Emissionen 
verursacht und die Wahl natürlicher Materialien wie Glas sorgt für 
sehr hohe Beständigkeit gegen Korrosion und größtmögliche Un-
veränderlichkeit des Produktes. Daher ist die Installation auch in 
salzhaltiger Umgebung, in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder 
in Gegenwart von Chlor möglich. 

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT
Alle Heizkörper ErP Eyebeam entsprechen den Bestimmungen der 
„Ökodesign-Richtlinie“ (Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) im Hinblick auf die Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheiz-
geräten und der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG.

FINISHS
Die Palette der STONE-Designheizkörper 
umfasst 4 Finishs:
Prague (strukturierte Oberfläche - matt);
Londres (strukturierte Oberfläche - matt);
Ankara (glatte Oberfläche - matt);
New York (glatte Oberfläche - matt).
Durch die Einzigartigkeit des Steines haben 
auch die Designheizkörper unterschiedliche 
und einmalige Oberflächen.

DESIGNHEIZKÖRPER FÜR WÄRME UND 
WOHLBEFINDEN IN JEDEM AMBIENTE

STRUKTURIERTE Oberfläche (matt) GLATTE Oberfläche (matt)

Prague Londres Ankara New York

Steuerung über 
Touchscreen-Bedienfeld
Zusätzlich zur mitgelieferten 
Fernbedienung sind die 
Designheizkörper Stone 
Electric System mit einem 
Touchscreen-Bedienfeld 
der neuesten Generation 
ausgestattet.
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Design Arch. Alessandro Tesolin

WOOD-EYEBEAM HYDRONIC SYSTEMWOOD-EYEBEAM ELECTRIC SYSTEM

WOOD-SOAP ELECTRIC SYSTEM WOOD-SOAP HYDRONIC SYSTEM

WOOD-STAR ELECTRIC SYSTEM WOOD-STAR HYDRONIC SYSTEM

Höhe (mm) 1000 1220 1500

Breite (mm) 500 600 600

Gewicht (kg) 9,82 14,05 17,53

Leistung (watt) 475 605 705

Wasserinhalt (l) 0,42 0,60 0,78

Anschlüsse
Seitenanschluss
(Achsabstand) 450 550 550
Mittelanschluss 
(Abstand) 50 50 50

Höhe (mm) 1000 1220 1520

Breite (mm) 500 600 600

Gewicht (kg) 11,00 15,60 19,20

Leistung (watt) 700 1000 1500

Höhe (mm) 1380 1660 1900

Breite (mm) 500 600 600

Gewicht (kg) 13,08 19,40 22,02

Leistung (watt) 700 1000 1500

Höhe (mm) 1380 1660 1900

Breite (mm) 500 600 600

Gewicht (kg) 11,92 16,90 19,78

Leistung (watt) 484 614 714

Wasserinhalt (l) 0,42 0,60 0,78

Anschlüsse
Seitenanschluss
(Achsabstand) 450 550 550
Mittelanschluss 
(Abstand) 50 50 50

Höhe (mm) 1063 1300 1600

Breite (mm) 532 650 670

Gewicht (kg) 11,80 17,00 20,80

Leistung (watt) 700 1000 1500

Höhe (mm) 1063 1300 1600

Breite (mm) 532 650 670

Gewicht (kg) 10,42 15,10 18,73

Leistung (watt) 479 609 709

Wasserinhalt (l) 0,42 0,60 0,78

Anschlüsse
Seitenanschluss
(Achsabstand) 450 550 550
Mittelanschluss 
(Abstand) 50 50 50

Berechnung der Wärmeleistungen nach Norm EN 442. Maximaler Betriebsdruck 
6 bar. 4 Anschlüsse ½ Zoll Gas Innengewinde.

N.B. Es wird dringend empfohlen, für das Befüllen von Warmwasser-
Heizungsanlagen ausschließlich Heizungswasser zu verwenden, das den 
Anforderungen der Referenznormen entspricht
(ÖNORM 5195 oder VDI-Richtlinie 2035).

Fernbedienung im Preis inbegriffen, wird serienmäßig mitgeliefert.

Fernbedienung

INSTALLATION
Die Designheizkörper EYEBEAM System werden mit europäischen 
Standardanschlüssen geliefert und können daher einfach in jede 
bereits vorhandene Anlage installiert werden. Sie verfügen über vier 
Standardanschlüsse ½” mit Achsabstand 450 mm (S) oder 500 mm 
(M - L). Auf Anfrage können sie mit Mittelanschluss und Achsabstand 
50 mm geliefert werden.

FLEXIBILITÄT
Alle EYEBEAM-Modelle können sowohl horizontal als auch vertikal 
montiert werden, um höchste Anpassungsfähigkeit an jedes Ambien-
te zu gewährleisten.

SICHERHEIT 
Die Designheizkörper EYEBEAM System sind aus gehärtetem Glas 
gefertigt und verfügen daher über die höchste Zertifizierung für Si-
cherheitsglas. Durch das Einfügen einer Folie aus Kunststoff erhält 
das Glas die europäische Zertifizierung UNI 12600 Klasse 1B1 und 
seine Leistungen kommen denjenigen von Panzerglas gleich. Der Zu-
sammenbau der Heizkörper gewährleistet ferner eine Schutzisolie-
rung der Schutzklasse 2 und einen Schutzgrad IP 45, daher ist auch 
in Feuchtbereichen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen usw. 
höchste Sicherheit garantiert. Die speziell konzipierten Bügel ver-
hindern nach der Montage des Produktes ein unbeabsichtigtes Aus-
hängen und gewährleisten eine sichere Befestigung der Heizkörper 
gemäß der deutschen Richtlinie VDI 6036.

Die Abbildungen der Finishs und Farben dienen lediglich zur Veranschaulichung, mögliche Abweichungen sind drucktechnisch bedingt.
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HYDRONIC
SYSTEM

ELECTRIC
SYSTEM

Black

STEUERUNG MIT
TOUCHSCREEN

(Nur in der 
Version Electric)

UMWELTVERTRÄGLICHKEITWOHLBEFINDEN

Modell WOOD

Eine perfekte Synthese aus Form, Stil und Design: Das Modell 
Wood mit seinem Finish aus venezianischem „Briccola“-Holz steht 
für formvollendete Einzigartigkeit. Durch das klare, auf das Wesent-
liche beschränkte Design und dieses exklusive Finish passt das 
Modell WOOD zu jedem Stil und in jedes Ambiente, dem es noch 
mehr Behaglichkeit verleiht.
Die Designheizkörper WOOD erzählen außerdem von der tausend-
jährige Geschichte der Stadt Venedig. 
Unumstrittene Protagonisten der Lagunenstadt sind die „Briccole“ 
(Dalben): Die Eichenholzpfähle wurden in den Meeresboden ge-
rammt, um den Booten die Wasserwege und die Gezeiten anzu-
zeigen. 
Charakteristisch für dieses Holz ist der arbeitsaufwändige Durch-
bruch aufgrund der Löcher und Kreise, die in ihrem Ganzen ein-
drucksvolle Muster zaubern. Urheber dieser Formensymphonie 
sind die Schiffsbohrmuscheln, auch Pfahlmuscheln genannt, die 
auf den „Briccole“ ihren natürlichen Lebensraum finden und das 
Holz modellieren. 
Am Ende ihrer Lebensdauer, die etwa 10/20 Jahre beträgt, werden 
die „Briccola“-Pfähle ausgetauscht und von uns wiederverwendet, 
um diese außergewöhnlichen Heizkörper zu erschaffen. Durch das 
schwarze Finish des Glases - das bei 650 Grad gebrannt wird, um 
die Beständigkeit und die Unveränderlichkeit der Farben zu gewähr-
leisten - kommt die edle Eleganz voll zur Geltung.

WOHLFÜHLWÄRME
Dank seines Heizsystems ermöglicht das Modell WOOD die Erwär-
mung des Raums durch langwellige Infrarot-Strahlung. Langwellige 
Infrarotstrahlen sind den vom menschlichen Körper wahrgenomme-
nen Sonnenstrahlen sehr ähnlich und sorgen für Behaglichkeit und 
Wohlgefühl. Dieses fortschrittliche System ermöglicht es ferner, 
alle Körper und Gegenstände im Raum direkt zu erwärmen, welche 
die Wärme wiederum an die Umgebung abgeben. 
Dieses Verfahren sorgt für eine behagliche Raumtemperatur bei 
einer Lufttemperatur, die deutlich unter der von konventionellen  
Anlagen liegt. Ein Grad weniger der Lufttemperatur entspricht einer 
Senkung des Energieverbrauchs um mindestens 7%.

HOHE BESTÄNDIGKEIT
Vom ersten Einschalten an werden keine schädlichen Emissionen 
verursacht und die Wahl natürlicher Materialien wie Glas sorgt für 
sehr hohe Beständigkeit gegen Korrosion und größtmögliche Un-
veränderlichkeit des Produktes. Daher ist die Installation auch in 
salzhaltiger Umgebung, in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder 
in Gegenwart von Chlor möglich. 
Das Modell WOOD kann an jede Form und Größe angepasst und 
sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden, um höchste 
Anpassungsfähigkeit an jedes Ambiente zu gewährleisten. 

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT
Alle Heizkörper ErP Eyebeam entsprechen den Bestimmungen der 
„Ökodesign-Richtlinie“ (Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) im Hinblick auf die Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheiz-
geräten und der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG.

ZUBEHÖR
Zubehörteile wie Handtuchhalter und Haken 
machen die Designheizkörper auch für Badezim-
mer oder Küchen perfekt. In der Version Elect-
ric System werden sie mit einer Fernbedienung 
mit LCD-Display geliefert, um bestmögliche An-
passung an die Anforderungen jedes einzelnen 
Raums und Benutzers zu ermöglichen.

DESIGNHEIZKÖRPER FÜR WÄRME UND 
WOHLBEFINDEN IN JEDEM AMBIENTE

FINISHS
Die Palette der Designheizkörper WOOD umfasst 1 Finish mit 
Basis in Schwarz, auf die das Holzfinish aufgebracht wird.
Durch die Einzigartigkeit des Holzes haben auch die 
Designheizkörper unterschiedliche und einmalige Oberflächen. 

TOUCHSCREEN-STEUERUNG
Die Designheizkörper EYEBEAM Electric System verfügen über 
ein TOUCHSCREEN-Steuersystem der neuesten Generation, 
das in Kombination mit der Fernbedienung für die Optimierung 
der Leistungen sorgt.

Schwarz
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Die Abbildungen der Finishs und Farben dienen lediglich zur Veranschaulichung, mögliche Abweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Technische Informationen zu 
personalisiertem Siebdruck auf Heizkörpern

EYEBEAM gibt Ihnen die Möglichkeit, den 
Heizkörper mit der von Ihnen gewünschten 
Graphik persönlich zu gestalten.
Wenn Sie ein Bild (Formate JPG - TIFF - EPS) 
in hoher Auflösung (mind. 200 dpi pro 
Bild-Seite) zur Verfügung stellen, fertigen 
wir einen Heizkörper mit einer von Ihnen 
gewählten Grafik an. Die Einzigartigkeit wird 
Ihre Räumlichkeiten besonders exklusiv 
gestalten.



SERIGRAPHY
Das harmonische und puristische Design unserer Heizkör-
per vereint sich mit Ihrer originellen Fantasie und haucht 
dem Modell SERIGRAPHY Leben ein.
Im Einklang mit der Philosophie von Eyebeam ist das Mo-
dell SERIGRAPHY nicht einfach nur ein Heizkörper, sondern 
etwas Einzigartiges, das Sie erschaffen haben.
Ein Foto oder ein Gemälde machen aus diesem Modell ein 
echtes Kunstobjekt, das dem Raum, in dem es installiert 
wird, das gewisse Etwas verleiht und ihn aufwertet.
Die wesentlichen Formen von Eyebeam werden zum per-
fekten Rahmen Ihrer Geschichte: Lassen Sie unsere Heiz-
körper von ihr erzählen.
Das vollständig aus unzerbrechlichem gehärtetem Glas 
gefertigte Modell SERIGRAPHY umschließt den Siebdruck 
zwischen zwei Glasplatten. Dadurch wird das Bild vor Ver-
schlechterung im Laufe der Zeit bewahrt und unversehrt 
erhalten.

Das Modell SERIGRAPHY ist sowohl im System EYEBEAM 
Electric System als auch im System EYEBEAM Hydronic 
System erhältlich.

WOHLFÜHLWÄRME
Dank seines Heizsystems ermöglicht das Modell die Er-
wärmung des Raums durch langwellige Infrarot-Strahlung. 
Langwellige Infrarotstrahlen sind den vom menschlichen 
Körper wahrgenommenen Sonnenstrahlen sehr ähnlich 
und sorgen für Behaglichkeit und Wohlgefühl. Dieses fort-
schrittliche System ermöglicht es ferner, alle Körper und 
Gegenstände im Raum direkt zu erwärmen, welche die Wär-
me wiederum an die Umgebung abgeben. 
Dieses Verfahren sorgt für eine behagliche Raumtempera-
tur bei einer Lufttemperatur, die deutlich unter der von kon-
ventionellen  Anlagen liegt. Ein Grad weniger der Lufttem-
peratur entspricht einer Senkung des Energieverbrauchs 
um mindestens 7%.
Vom ersten Einschalten an werden keine schädlichen Emis-
sionen verursacht und die Wahl natürlicher Materialien wie 
Glas sorgt für sehr hohe Beständigkeit gegen Korrosion 
und größtmögliche Unveränderlichkeit des Produktes. Da-
her ist die Installation auch in salzhaltiger Umgebung, in 
Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in Gegenwart von 
Chlor möglich. 

SERIGRAPHY
für Modelle: SLIM SATIN - EYEBEAM - SOAP - STAR

DESIGNHEIZKÖRPER FÜR WÄRME UND 
WOHLBEFINDEN IN JEDEM AMBIENTE


